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a            brand

——  臻纯粹     安心呵护  ——



优可丝 ®安护除拥有优可丝系列产品优
异特性外，优可丝 ®安护纤维从源头严
格管控，在制浆和纤维生产过程中，均
保证使用无氯漂工艺，采用源自芬兰的
世界级领先技术、闭环制造工艺，环境
指标优于欧盟最佳可行技术标准。

0 氯残留，安全防护

依据第三方权威机构检测，优可丝 ® 安护纤维
及其原料浆粕未检测到含有有害的可吸附有
机卤化物 AOX 和可萃取有机卤化物 EOX。

EcoCosy® 优可丝 ®木源纤维·无纺
同肌肤    天然亲近

纯净
天然吸湿，源自 100% 种植林木
温和亲肤，100% 生物基认证
完全生物降解，无有害物质残留

体贴
柔软贴肤，平滑透气
从种植到环境保护，全程责任关注

安心
悉心构建全过程可追溯管理体系 
权威国际认证

优可丝 ® 安护纤维布面缠结时，其沟槽结构使制成的无
纺布更加蓬松，布面透气性优于纯棉制品。为敏感娇嫩
肌肤形成更好呵护。

水蒸气分子穿透无纺布面，雾气越大，透气性越好。

EcoCosy® 优可丝 ®木源纤维·无纺
www.eco-cosy.com

——  臻纯粹     安心呵护  ——

随着消费者对于安全的关注，越来越多与皮肤直接接触的品类对于原材料提出
了更高安全等级的要求。在生产过程中使用和添加化学品，尤其是在生产漂白
阶段的产生的一系列有机氯化合物（AOX 和 EOX）对消费者的健康造成潜在的
影响得到了越来越多的关注，而优可丝 ® 安护纤维由此应运而生。

优可丝 ® 安护纤维，源自国际认证种植林，从原料到生产过程均使用无氯漂
白闭环生产工艺，其生产出来的非织造无纺布健康安全，纯净无添加，不致
敏，同时还兼具更少气味因子和透气的特点，可以制作出让婴童安全和食品级
保证的医护级无纺产品。

优可丝 ® 清新纤维通过 Standard 100 by OEKO-TEX® 第一类产品的检
测，表明该产品符合该级标准对婴幼儿产品设立的最新纺织生态条款，
符合现时欧盟 < 化学品注册、评估、授权和限制 >（REACH）法规的要求。
另外，优可丝 ® 纤柔纤维通过美国 FDA 检测，具有食品级的品质保证。

优可丝 ® 安护纤维生产过程不添加任何荧光增白剂，其制成的无纺布
经过检测无任何荧光增白剂残留。

海恩斯坦生物安全（biological safety ) 认证，无细胞毒性，安全不致敏，
确保产品安全可靠。

高温高压环境处理后，白度表现相较常规纤维素纤维更稳定，非常
适合需高温高压处理后使用的一次性医疗、卫生等产品的应用要求。

更少因子，更多健康

婴童安全 +食品级保障

无添加、不致敏

白度更稳定

优可丝安护纤维经检测，残留的气味因子更少。
* 第三方独立检测可丝 ® 安护纤维与同类产品 1、2 的气味因子检测结果如图所示。
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常规无纺纤维样品

* 纤维样品经 120℃高温高压处理 0.5 小时后测的白度变化

同类产品 2优可丝安护 同类 产品 1

气味因子检测

优可丝 ® 安护纤维
研究测试

优可丝 ® 安护纤维浆粕
研究测试
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